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Индикация потребления 
символ мигает, указывая на 
потребление тока в фазе 

 
 
 
Подключение фазы 
высвечивается,  
когда фаза находится под 
напряжением. 
Оптический порт 
для оптического считывания  
данных. 
Индикация тарифа 
индикация активного  
тарифа 1 или 2. 
 
 
Светодиод 
желтый светодиод на лицевой 
панели счетчика, посылающий 
1000 импульсов на каждый по-
требленный kWh. 

 
 
 

 
Кнопка управления смена режима  
показа на дисплее осуществляется нажа-
тием кнопки управления. Спустя 2 мин. 
после последнего нажатия кнопки дис-
плей автоматически возвращается в 
режим показа значения потребленной 
электроэнергии в kWh нарастающим 
итогом. 
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Накопленная энергия Тариф 1 Тариф 2  

Энергопотребление нарастаю-
щим итогом kWh/T1. 

в  kWh (Постоянное показание на 
дисплее). 

Энергопотребление нарастаю-
щим итогом kWh/T2. 

 
 
 
 
 

   
Счетчик времени Счетчик по сбросам Текущая мощность 

Экспоненциально-усредненное значе-
ние мгновенной мощности в W. 

Показывает время нахождения в 
эксплуатации нарастающим 
итогом, в часах. 

Сброс производится нажатием и удер-
живанием кнопки в течение 6 сек. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пиковая мощность 

Самое высокое усредненное по 15 
мин. значение отпущенной мощности 
за месяц 

 
Номер счетчика 

Может отражать до 8 заданных цифр. 

 
Импульсный вход 

Показывает итоговое накопленное 
значение на импульсном входе

 
 
 
 
 
 

Данные потребителя Тест дисплея 
Активирует все сегменты 
дисплея

Прозвон 
При нажатии и удерживании 

кнопки в течение 6 сек. произво-
дится принудительный вызов 
телефонного модема счетчика 

Может отражать до 8 заданных цифр,  
№ договора, тел. №. 


