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Руководство для пользователя

Kamstrup A/S
Industrivej 28, DK�8660 Skanderborg
TEL: +45 89 93 10 00, FAX: +45 89 93 10 01
E�MAIL: energi@kamstrup.dk
WEB: www.kamstrup.com

Ручной терминал MULTITERM
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Базы данных

В меню 1, 2, 3 и 4
используются 2 базы данных с
общим доступом. Это
означает, что сброс данных,
вывод из на дисплей и т.п.,
затронет все 4 меню.

Меню 5 имеет отдельную базу
данных, из которой данные
могут быть стерты, не
затронув остальные меню.

Емкость памяти

Чтобы иметь
достаточно свободной
памяти для новых
данных, регулярно
производите сброс
старых данных!

800 кбайт, что отвечает 350
месячных считываний, или
приблизительно 4500
стандартных считываний.

при использовании терминала
в течение 50% нормального
рабочего времени.

Не допускайте одновременной
замены батареи резервного
питания и АА�батарей!
Поскольку данные
сохраняются в оперативной
памяти прибора (RAM), при
этом будут утрачены
временные установки и
данные считывания.

Если потеря данных не имеет
значения, вынимайте в
первую очередь батареи АА, а
при установке новых батарей
вставляйте первой батарею
резервного питания.
Программное обеспечение
размещено на заменяемом и
программируемом чипе Flash
в дисководе А. Таким образом,
программное обеспечение не
будет утрачено после полного
исчезновения питания.

Несмотря на то, что терминал
выключен, он будет по�
прежнему иметь некоторое
собственное
энергопотребление. Это
означает, что батареи будут
разряжены по истечении
нескольких месяцев
(возможно, целого года), и
считанные данные будут
утрачены. Чтобы избежать
потери данных, всегда
храните собранные данные на
компьютере.

Благодаря наличию батареи
резервной памяти (литиевого
элемента CR1620
напряжением 3 В), нет
необходимости выходить из
программы перед тем, как
выключить MULTITERM. При
следующем входе в
программу она откроет то же
меню, в каком вы завершили
работу в предыдущий раз.
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Вводная часть
Ручной терминал MULTITERM
используется для считывания
данных с теплосчетчиков
Kamstrup. Считывание данных
производится либо через
оптическую инфракрасную
головку, либо через внешний
разъем, подсоединяемый ко
счетчику.

Кроме дистанционного сбора
данных, MULTITERM
позволяет изменять
установленные параметры,
такие как номер потребителя и
тарифные ставки, на счетчиках
MULTICAL® III, MULTICAL®
Compact MULTICAL® 66�CDE и
MAXICAL III.

Для очистки клавиатуры
терминала используется
влажная тряпочка.

Батареи

При поставке MULTITERM
имеет батареи и готов к
использованию.

MULTITERM имеет 2 основных
батареи и батарею резервной
памяти. Чтобы получить
доступ к батареям, нажмите
клавишу слева от дисплея,
сдвигая одновременно панель
на верхнем торце прибора.
Теперь можно вынуть
батареи.

Терминал WorkАbout типа MX
открывают нажатием клавиши
на задней стороне корпуса.

Две основные батареи имеют
тип АА 1.5 В.

Батарея резервной памяти
представляет собой литиевую
батарею CR1620, 3 В.

28

Техническая информация

MULTITERM 6699150
Оптическая головка 6699102
Кабель с разъемом 6699105
Сигнальный кабель 6699106
Подсоединительный
кабель 6699113
Адаптер к 9�25 полюсному
соединению 6699120
Программное обеспечение
PcTerm 6699232

Сведения общего
характера

MULTITERM представляет
собой ручной терминал для
дистанционного сбора данных
и др. со счетчиков тепловой
энергии MULTICAL®.

Ручной терминал
представляет собой
работающий от батарей PSION
�компьютер типа WorkАbout с
цифровой клавиатурой.
Считывание данных и т.д.
производится с помощью
программного обеспечения
Kamstrup, размещенного на
чипе Flash. Дополнительную
информацию см. в
прилагаемом к PSION –
компьютеру «Руководстве для
пользователя PSION –
компьютером WorkAbout”, где
разъясняется порядок
установки батарей и т.п.

Для того, чтобы открыть
компьютер, нажмите на
верхний левый угол лицевой
панели, в то же время
удерживая нажатой клавишу
замка. Раздается щелчок, и
корпус компьютера
открывается.

WorkAbout типа MX
открывается нажатием
клавиши на задней стороне
корпуса.

Запуск: Производится из
оболочки PSION нажатием
клавиши ENTER.

Самостартующий файл
автоматически запускает
программу Yxx.

Имя файла:
Датский язык Y10
Английский Y11
Немецкий Y12
Польский Y13
Шведский Y14
Венгерский Y15
Итальянский Y16

(при необходимости список
может быть расширен).

Напряжение питания:
MULTITERM, не будучи
выключен, автоматически
выключается по истечении 5
мин. Для того, чтобы при
следующем запуске
программы открылось то же
меню, на котором работа была
завершена в предыдущий раз,
нажмите ON/ESC.

MULTITERM имеет встроенный
автоматический контроль
питания, который высылает
сообщение о том, что батареи
АА или батарея резервной
памяти разряжены.

Срок службы батареи
резервного питания
составляет 2 года, при
условии, что батареи АА
находились в рабочем
состоянии весь этот период.
Срок службы АА�батарей
составляет около 2�х месяцев

Информация
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Общая часть

MULTITERM включают
нажатием желтой кнопки ON/
ESC в левом верхнем углу
панели. При первом
включении на дисплее
появляется окно PSION. Для
того, чтобы войти в
программу Kamstrup,
нажимают желтую кнопку
ENTER. На дисплее появляется
следующее:

Выключение MULTITERM
производится нажатием серой
клавиши OFF. Терминал
запомнит, какое меню было
активно перед выключением и
вызовет его на дисплей в
следующий раз, когда
терминал будет включен.

Дальнейшие подро�
бности см. в главе
«Информация».

Выберите субменю, нажав 1, 2,
3, 4, 5 или 6.

Используйте MENU или
клавиши курсора (вправо/
влево) для выбора субменю.

Используйте клавиши курсора
вверх/вниз для выбора
требуемой функции.

Когда функция будет
выделена, нажмите ENTER.

Первые шаги Главное меню

До того, как приступить
к пользованию терми�
налом MULTITERM,
НЕОБХОДИМО
установить правильное
время и дату. См.
Сервисные функции,
Дата и время.

Теперь меню выбрано.
В приведенном примере
выбрано меню 1.

На дисплей выводится,

Не нажимайте ENTER!

27

Данные, включаемые в отче

MULTICAL® III MULTICAL® MAXICAL MULTICAL® 66�CDE
COMPACT

Меню 2 S Меню 3 S Меню 2 S Меню 4 S

№ потребителя

Дата считывания

Энергия

Объем

Тариф 1

Тариф 2

Вх А Аварийный
сигнал Вх А

Вх Б Вх Б

Пик мощности
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Подсоединение

Для передачи данных могут
использоваться оптическая
инфракрасная головка,
сигнальный кабель или кабель
внешнего гнездового разъема.

Для того, чтобы выбрать
правильный метод считы�
вания, пользуйтесь Табл. 2.

Независимо от выбранного
метода, для подсоединения
используется разъем RS232.
Он представляет собой 9�
полюсное штырьковое
соединение, расположенное
справа в верхней части
терминала.

Табл. 1: С каких счетчиков может производиться считывание?

Клавиатура

Включение ручного
терминала осуществляется
нажатием ON/ESC в левом
верхнем углу.

Выключение ручного
терминала производится
нажатием OFF.

Выбор меню набором 1, 2, 3,
4, 5 или 6.

Выбор субменю
использованием клавиш
направления вправо/влево.

Выбор функции
использованием клавиш
направления вверх/вниз и
нажатием ENTER.

Выход из меню
осуществляется нажатием ON/
ESC.

Подсветка дисплея
активируется нажатием * в
правом верхнем углу.

Сброс введенных данных
нажатием DEL.

меню текущие данные архивные
данные

PICOCAL* 1 Да Нет

MULTICAL® II* 1 Да Нет

MULTICAL® SA* 1 Да Нет

MULTICAL® III 1,2 Все данные За месяц

MULTICAL® COMPACT 1,3 Все данные За месяц

MULTICAL® 66�CDE 1,4 Все данные За час, сутки,
месяц, год

MAXICAL® III 2 Все данные За сутки

* MULTITERM не способен считывать данные со счетчиков
с адресом

26

Описание данных
Полное описание данных для любого типа счетчика.

Из приводимой ниже таблицы видно, под каким пунктом меню
содержится каждый тип данных.

Считываемые данные

MULTICAL® II MULTICAL® SA MULTICAL® F MULTICAL® III MULTICAL® MAXICAL  III MULTICAL® 66-CDE
PICOCAL A, B COMPACT

Меню 1В Меню 1В Меню 1В Меню 1В,2В Меню 1В, 3В Меню 2В Меню 1В, 4В

Энергия Энергия Энергия № потр�ля № потр�ля № потр�ля № потр�ля

Объем Объем Объем Тариф 2 Тариф 2 Тариф 2 Тариф 2

Темп. прям. Темп. прям. Темп. прям. TL2 TL2 TL2 TL2

Темп. обр. Темп. обр Темп. обр Тариф 3 Тариф 3 Тариф 3 Тариф 3

∆t ∆t ∆t TL3 TL3 TL3 TL3

Расход Расход Расход Вх А Тревога Вх А

Инфо Вх А Мощность Вх Б Вх Б

Счетчик чч. Вх Б Пик мощн/12 Код прогр Код прогр Код прогр Код прогр

№ потр�ля Инфо Инфо № конфиг № конфиг № конфиг № конфиг

Счетчик чч. Счетчик чч. Дата Дата Дата Дата

№ потр�ля № потр�ля Энергия Энергия Энергия Энергия

Объем Объем Объем Объем

Счетчик чч. Счетчик чч. Счетчик чч. Счетчик чч.

Темп. прям. Темп. прям. Темп. прям. Темп. прям.

Темп. обр Темп. обр Темп. обр Темп. обр

∆t ∆t ∆t ∆t

Мощность Мощность Мощность Мощность

Расход Расход Расход Расход

Пикмощ/расх Пикмощ/расх Пикмощ/расх Пикмощ/расх

Инфо Инфо Инфо Инфо

Подведенная
энергия

Возвращенная
энергия

Энергия
охлаждения

Пик мощности
за год
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Табл. 2: Выбор сигнального кабеля

Опт. головка Разъем Сигнальный кабель
6699102 6699106 6699105

PICOCAL Нет Да, через Зеленый=земля : 8
внешний разьем Белый=REQ : 9

Коричн.=данные : 10

MULTICAL® II Нет Да, напрямую и Зеленый=земля: 8
через внешний Белый=REQ : 9
разьем Коричн.=данные : 10

MULTICAL® SA Нет  Да, напрямую и Зеленый=земля: 11
через внешний Белый=REQ : 12
разьем Коричн.=данные : 13

MULTICAL® III Да Да, через Зеленый=земля: 64
внешний разьем Белый=REQ : 63

Коричн.=данные : 62

MULTICAL® Да Да, через Зеленый=земля: 64
COMPACT внешний разьем Белый=REQ : 63

Коричн.=данные : 62

MULTICAL® Да Да, через Зеленый=земля: 64
66�CDE внешний разьем Белый=REQ : 63

Коричн.=данные : 62

MAXICAL® III Да Да, через Зеленый=земля : 64
внешний разьем Белый=REQ : 63

Коричн.=данные : 62

*) Закажите адаптер 6699120, если компьютер имеет 25�
полюсный коммуникационный порт.

25

Особые функции MULTICAL® 66-CDE

Более подробно о
специфических функциях
MULTICAL® 66�CDE читайте в
Техническом Описании 5811�
082.

Измерение энергии
охлаждения

В случаях, когда MULTICAL®
66�CDE используется для
измерения энергии
охлаждения, необходимо
задать температурный предел
Т1, чтобы определить, какую
наивысшую температуру вода
может иметь при измерении
энергии охлаждения.

Используйте меню 4, функцию
(Z).

На дисплей будет выведено
значение текущего значения
предела Т1. Теперь следуйте
инструкциям на дисплее.

66-D реф. (опорное
значение)

При использовании счетчика в
открытых системах
необходимо задать опорное
значение температуры
холодной воды.

Используйте меню 4, функцию
(R). На дисплей выводится
текущее значение эталонной
температуры. Теперь следуйте
инструкциям на дисплее.

Управление клапаном

Используется для ввода
ограничений мощности/
расхода при помощи
трехходового клапана.
Длительность рабочего цикла
и характеристику токовой
петли можно корректировать.

Используйте меню 4, функцию
(X).

На дисплей выводятся
текущие откорректированные
значения. Теперь следуйте
инструкциям на дисплее.

Отслеживание утечек

Корректировка
чувствительности/
контрольных моментов
времени при отслеживании
разрывов и утечек в
трубопроводах
централизованного
теплоснабжения и ХВС.

Используйте меню 4, функцию
(X). На дисплей выводятся
текущие откорректированные
значения. Теперь следуйте
инструкциям на дисплее.
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Структура меню

Выбрать меню 1: Считать данные

Выбрать меню 2: Произвести считывание/
конфигурировать MULTICAL® III

Главное меню

Выбрать меню 3: Произвести считывание/конфиг.
MULTICAL® COMPACT

24

Телефонные номера

MULTICAL® COMPACT:

Можно ввести 2 телефонных
номера, из 24 цифр каждый.

Первый номер является
основным, именно его будет
прозванивать модем в
нормальных условиях
эксплуатации. Второй номер
является запасным на тот
случай, если невозможно
связаться с терминалом
поставщика тепла по
основному номеру. Счетчик
пользуется обоими номерами
автоматически.

MULTICAL® 66-CDE

Можно ввести 3 телефонных
номера.

Максимальная длина каждого
из номеров составляет 24
знака � суммарное количество
цифр всех номеров не должно
превышать 46.

Третий телефонный номер
представляет собой номер
аварийной тревоги и
используется исключительно в
экстремальных ситуациях.

При использовании MULTICAL®
COMPACT и MULTICAL® 66�CDE
можно осуществлять ввод
телефонных номеров, если
счетчик доукомплектован
модемным модулем.

В случае ввода телефонных
номеров с клавиатуры они
будут использоваться вместо
заложенных в модуле.

Ручной терминал архивирует
последние по времени
телефонные номера, чтобы
облегчить программирование
счетчиков, имеющих те же
номера.

Введенный телефонный номер
можно удалить без ввода
заменяющего номера.

Для того, чтобы сделать
перерыв в процедуре передачи
данных, удерживайте клавишу
*нажатой в течение 3 сек.

Время усреднения
Используйте меню 2, функцию
(О) при работе с MULTICAL® III
или MAXICAL III. В случае
MULTICAL® COMPACT
используется меню 3, функция
(О), для MULTICAL® 66�CDE �
меню 4, функция (О).

Выберите (О) и нажмите
ENTER.

Введите с клавиатуры новое
значение времени усреднения
пиковых значении (1�120 мин.),
и нажмите ENTER. Ручной
терминал подтвердит ввод
новых данных звуковым
сигналом. Проконтролировать
новое значение можно, снова
нажав (О).

Выберите (Q), нажмите ENTER
и следуйте инструкциям на
дисплее.
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Меню PSION

MULTITERM имеет встроенные
функции PSION, которые не
применяются параллельно с
использованием функций
MULTITERM, и поэтому не
рекомендуются к
использованию.

Командный процессор
Command Processor
Выводит символ: М>

Нажмите на MENU, выберите
SPECIAL и EXIT, нажмите
ENTER и подтвердите выбор,
нажав YES. Нажмите ENTER
еще раз, и на дисплее
появится меню Kamstrup.

Системный экран System
Screen
Показывает ряд символов:
Данные (Data), Вычисления
(Calc), Лист (Sheet), Связь
(Comms), (Scandemo),
(Wanddemo), (Program).

Нажмите на MENU, выберите
SPECIAL и EXIT, нажмите
ENTER и подтвердите выбор,
нажав YES. Нажмите ENTER
еще раз, и на дисплее
появится меню Kamstrup.

Перезапуск оболочки
Restart Shell
Возвращает ручной терминал
в режим программы Kamstrup.

Выбрать меню 4: Произвести считывание/конфиг.
MULTICAL® 66-CDE

Выбрать меню 5: Разные
функции

Меню 6 закрывает программу
Kamstrup и на дисплее
появляется окно PSION. Для
того, чтобы вернуться в
программу, используйте
ENTER. НЕ НАЖИМАЙТЕ
кнопку MENU в окне PSION,
см. следующий параграф.

Выбрать меню 6: Выйти из
программы
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Используйте меню 2, функцию
(M) при работе с MULTICAL® III
или MAXICAL III. В случае
MULTICAL® 66�CDE
используется меню 4, функция
(M), для MULTICAL® COMPACT
� меню 3, функция (M). Эта
функция дает возможность
считать заложенную дату
отсчета и ввести новую.

Выберите (M) и нажмите
ENTER.

Актуальная дата отчета

Введите с клавиатуры число и
нажмите ENTER, введите
месяц и нажмите ENTER.
Ручной терминал подтвердит
ввод новых данных звуковым
сигналом. Проверить новую
дату отчета можно, снова
нажав (M).

Используйте меню 2, функцию
(L) в случае MULTICAL® III или
MAXICAL® III, и меню 3,
функцию (L) для MULTICAL®
COMPACT. Для MULTICAL® 66�
CDE используйте меню 4,
функцию (L). Данная функция
дает возможность вносить
изменения в номер счетчика
потребителя.

Выберите (L) и нажмите
ENTER.

Номер потребителя

Нажмите YES и введите новый
номер, если есть такая
необходимость. Ручной
терминал подтвердит ввод
нового номера звуковым
сигналом. Если
необходимости в изменении
номера нет, нажмите NO,
чтобы завершить работу с
этой функцией.

Если адрес M�bus
недействителен, его
можно изменить,
введя новый номер
потребителя. См.
дальнейшую
информацию об этом
в руководстве 555�185.

Тарифные пределы

Используйте меню 2, функцию
(N) при работе с MULTICAL® III
или MAXICAL III. В случае
MULTICAL®  66�CDE
используется меню 4, функция
(N), для MULTICAL® COMPACT �
меню 3, функция (N).

Пример

Новые предельные тарифные
значения можно проверить,
нажав функцию (N).

Более подробно о типах
тарифов и предельных
тарифных значениях (TL)
читайте в Техническом
Описании счетчика.

Дата отчета

Выберите (N) и нажмите
ENTER.
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Считывание данных

� проверьте, возможно ли
произвести считывание со
счетчика – см. Табл. 1

� подсоедините кабель
6699105 к оптразъему
RS232 на верхней части
корпуса

� нажмите ON/ESC, чтобы
переключиться в режим
программы MULTITERM

� выберите меню 1, 2, 3, 4
или 5, в зависимости от
типа счетчика

� выберите тип данных,
подлежащих считыванию,
например Текущие (В) и
нажмите ENTER.

Должен послышаться слабый
звуковой сигнал. Данные
выводятся на дисплей.

Нажмите ENTER, чтобы
вернуться в меню.

Если данные не выводятся на
дисплей, то произошел сбой
при считывании. Нажмите
ENTER, чтобы вернуться в
меню.

Считывание данных из
архиватора счетчика

Если предполагается лишь
частичное считывание данных
архиватора, следует помнить,
что коммуникация со
счетчиком невозможна, пока
не будет считан весь массив
данных архива. Это означает,
что если, например,
производится считывание 5

Введение суточных наборов данных с
MULTICAL® 66�CDE (что
занимает приблизительно 5
секунд), пройдет не менее 60
сек., прежде чем счетчик
вновь способен производить
обмен данными.

Данный ручной терминал не
способен считывать данные из
архиватора счетчиков
электроэнергии.

При использовании внешнего
разъема не всегда известно
заранее, который из типов
счетчиков Kamstrup
установлен у потребителя. В
таких случаях всегда следует
выбирать Меню 1 «Считать
данные». В зоне действия
этого меню MULTITERM
способен автоматически
определять тип счетчика.

Счетчик неизвестного типа

Считывание данных
при использовании
Меню1 может занимать
до 20 сек.
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Сервисные функции

Дата и время

Эта функция используется для
проверки правильности
внутреннего времени и даты в
ручном терминале
MULTITERM, а также для
передачи даты и времени на
счетчик.

MULTICAL®  III,
MULTICAL® COMPACT,
MULTICAL® 66�CDE или
MAXICAL III должны
быть подсоединены.

Для MULTICAL® III и
MAXICAL® III, используйте
меню 2, функцию (К). Для
MULTICAL® 66�CDE
используется меню 4,
функция (К). Для MULTICAL®
COMPACT выберите меню 3,
функцию (К).

Выберите (К) и нажмите
ENTER.

На дисплей выводятся
данные счетчика.

Если счетчик показывает
верное время, нажмите NO и
завершите этим работу с этой
функцией.

Если нет, нажмите YES и на
дисплее появится:

Дата и время с терминала MULTITERM

При монтаже
MULTICAL® III,,
MULTICAL® COMPACT,
MULTICAL® 66 CDE или
MAXICAL III
рекомендуется
проверить
правильность
собственного времени
счетчика,поскольку
именно это
обуславливает
правильность
временной отметки
при регистрации в
архиваторе и верность
даты отчета.

Проверьте, показывает ли
MULTITERM верные дату и
время, откорректируйте, если
необходимо, эти параметры,
нажав NO и введя правильные
число, месяц, год и время.

Если время показано верно,
нажмите YES, чтобы передать
данные на счетчик.

MULTICAL® III и MULTICAL® COMPACT

MULTICAL ® 66CDE
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Электросчетчик Kamstrup
382

Ручной терминал способен
также производить
считывание данных с
электросчетчика Kamstrup 382
прямого подключения.

Меню 1: Считать данные
Используйте клавиши
направления, чтобы выбрать
«Текущие» данные из меню
«Данные счетчика». Теперь
можно насадить
инфракрасную оптическую
головку на счетчик и нажать
ENTER. Считывание данных
занимает примерно 10 сек.

Данные с этих счетчиков могут быть считаны, используя меню 1.

Полученные данные:
Все данные состоят из 6 символов ASCII.

MULTICAL® II Энергия м3 Тпр. Тоб. ∆Т   Расход Инфо Счетч. чч. № потр�ля

MULTICAL® SA Энергия м3 Тпр. Тоб. ∆Т   Расход Инфо Счетч. чч. № потр�ля

PICOCAL Энергия м3 Тпр. Тоб. ∆Т   Расход Вх А Вх. Б Инфо Счетч. чч. № потр�ля

MULTICAL® II, MULTICAL® SA и PICOCAL

Данные:
При экспорте данных из
PcTerm в PcBase все значения
архивируются в следующих
регистрах:

� № счетчика
� Энергия (кВт/ч)
� Мгновенная/текущая

мощность
� Пиковая мощность*
� Значение входного

импульса
* Пиковая мощность

обнуляется после каждых
730 часов эксплуатации.
Обозначения времени
«Считано» и «Получено»
соответствуют внутренним
дате и времени компьютера
в момент передачи данных
с MULTITERM на PcTerm.
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Отправить в компьютер

Используется для передачи
данных с MULTITERM на
компьютер поставщика
энергии. Принимающая
программа PcTerm для
Windows 95/98 должна быть
инсталлирована на
компьютере, см. Инструкцию
5511�333.

Подсоедините кабель №
6699113 к порту RS232 ручного
терминала и свободному
коммуникационному порту
компьютера, соответственно.
Если компьютер имеет 25�
полюсный коммуникационный
порт, закажите у нас адаптер
6699120.

Выберите меню 1, 2, 3 или 4
затем (С) и нажмите ENTER.
Теперь на дисплее появятся
данные. См. подробнее в
Инструкции к PcTERM.

Данные месячного архива
несовместимы с PcBase. Их
считывают в текстовыи файл.

Сброс

В меню 5 (С), данные,
считанные в формате
IEC1107 и особом
Инфо�формате, могут
быть переданы на
компьютер в виде
текстового файла
программы PcTERM.

Нажмите ENTER и
следуйте инструкциям
на дисплее.

Данные хранятся в 3�х
различных базах данных.

� Текущие данные,
полученные выбором
меню 1, 2, 3 или 4

� Архивные данные,
полученные выбором
меню 1, 2, 3 или 4

� Инфо и данные в формате
IEC1107 (меню 5).

Не производите сброс
данных, пока не
удостоверитесь, что они
благополучно и в полном
объеме переданы на
компьютер.

Выберите меню 1, 2, 3, 4 или 5
и (Е) и следуйте инструкциям
на дисплее.
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Считывание данных с MULTICAL® III производится, используя
меню 2 или меню 1 (В). № потребителя состоит из 11 символов
ASCII, все прочие данные состоят из 7 символов ASCII.

MULTICAL® III

Меню 2: Дата отчета (S)

Считываемые данные:

Считываемые данные:

№ потр�ля Тариф 2 ТЛ2 Тариф 3 ТЛ3 Вх А Вх. Б Код прогр. № конфиг. Дата*

Энергия  м3 Счетчик чч Тпр Тоб ∆T Мощность Расход Пик мощн/расх Инфо

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и отправлены на
MULTITERM. Дата поступает из собственного календаря MULTICAL®.

*Дата отражает тот момент времени,когда данные были считаны и архивированы
счетчиком.

Выберите меню (P), введите
количество месяцев и нажмите
ENTER.

Считывание данных за 31
месяц занимает
приблизительно 35 сек.

Считываемые данные:

Меню 2: Текущие (В)

Меню 2: Считывание месячного архива (Р)
Содержит,в первую очередь, часовые данные, а затем данные
на глубину от 1 до 31 месяца.

№ потр�ля Дата* Энергия м3 Тариф 2 Тариф 3. Вх А Вх. Б
Пик мощности/расхода

Почасовые данные: № потр�ля Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

1-й месяц: № потр�л Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

2-й месяц: № потр�ля  Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

...

31й месяц: № потр�ля Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А

Вх Б Пик мощн/расхода
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Ввод

Используется для ввода
данных вручную. Можно
ввести 2 строки данных.

Выберите меню 1, 2, 3 или 4 (I)
и нажмите ENTER.

Подтвердите (YES).

Введите первую строку
данных и нажмите ENTER.

Введите вторую строку
данных и нажмите ENTER.

Обратите внимание, что
данные, введенные вручную,
несовместимы с PcBase. Их
считывают в виде текстовый
файла.

Вывод на дисплей

Используется для просмотра
архивированных данных.
Каждый результат считывания
получает при архивации
номер считывания.

Выберите меню 1, 2, 3 или 4
(D).

Впечатайте желаемый номер
считывания и нажмите ENTER.

Используйте стрелки
управления курсором ВВЕРХ/
ВНИЗ для перемещения
между считываниями.

Завершите работу в этой
функции нажатием NO.

Выберите меню 5 (D) для
просмотра данных в формате
IEC1107.

Считывание инфокодов неисправностей

Данные, полученные с MULTICAL® III и
MULTICAL® COMPACT

Дата возникновения
инфокода, показания
регистров по энергии и воде
выводятся на дисплей.

Для счетчиков MULTICAL® III,
MULTICAL® COMPACT и
MULTICAL® 66�CDE имеется
возможность считывания
информационных кодов
неисправностей. Выберите
меню 5 (F, G или Y).

MULTICAL® 66�CDE имеет
архиватор инфокодов,
который может содержать до
10 наборов данных
следующего формата.

Инфокод, дата, время, энергия

При выборе функции «Вывод
на дисплей» в меню 5 (D),
можно вывести на дисплей
ранее зарегистрированные
коды в следующих форматах:

Инфокоды MULTICAL® 66�CDE,
как показано выше.

№ потребителя   бителя      Энергия     Инфо        Дата

00000779357     0000004      0000015  0000012  0980812

MULTICAL® III и MULTICAL® COMPACT

Данные в формате
IEC1107
несовместимы с
PcBase. Их считывают
в текстовый файл.
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MULTICAL® COMPACT считывается с помощью меню 3 или
меню 1 (B).  № потребителя состоит из 11 символов ASCII, все
прочие данные – из 7 символов ASCII.

MULTICAL® COMPACT

Меню 3: Считывание
месячного архива (Р)

Считываемые данные:

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и отправлены на
MULTITERM. Дата поступает из собственного календаря MULTICAL®.

Считываемые данные:

*Дата отражает тот момент времени,когда данные были считаны и архивированы
счетчиком.

Поскольку MULTICAL® COMPACT не имеет
импульсного входа, Вх А и Вх Б всегда будут равны 0.

Содержит,в первую очередь,
часовые данные, а затем
данные на глубину от 1 до 31
месяца.

Выберите меню (P), введите
количество месяцев и нажмите
ENTER.

Считывание данных за 31
месяц занимает приблизи�
тельно 35 сек.

Меню 3: Текущие (В)

Меню 3: Дата отчета  (S)

№ потр�ля Тариф 2 ТЛ2 Тариф 3 ТЛ3 � � Код прогр. № конфиг. Дата*

Энергия  м3 Счетчик чч Тпр Тоб ∆T Мощность Расход Пик мощн/расх Инфо

№ потр�ля Дата* Энергия м3 Тариф 2 Тариф 3. � �
Пик мощности/расхода

Почасовые данные: № потр�ля Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

1-й месяц: № потр�л Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

2-й месяц: № потр�ля  Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А
Вх Б Пик мощн/расхода

...

31й месяц: № потр�ля Дата м3 Тариф 2 Тариф 3 Вх А

Вх Б Пик мощн/расхода

Считываемые данные:
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Особые функции
Считывание по
интерфейсу IEC1107

Для счетчиков MULTICAL® III,
MULTICAL® COMPACT,
MULTICAL®  66�CDE и
MAXICAL® III имеется
возможность передачи
данных в соответствии с
IEC1107. При этом виде
передачи данных
производится считывание
только 4�х регистров. Данные
содержат единицы измерения
и десятичные знаки.

Выберите меню 5, IEC1107 (Н).

Интерфейс IEC1107 мод.  А
применим также к считыванию
данных с электросчетчика
Kamstrup.

Нажмите ENTER.

Данные в формате
IEC1107
несовместимы с
PcBase. Их считывают
в текстовый файл.

что означает:

Счетчик Kamstrup № 812242

Показание энергии:
149282 кВтч

Показание объема:2187.79 м3
Счетчик часов: 8180 часов

Перевод данных, считанных с
электросчетчика:

Данные с электросчетчиков
прямого подключения
Kamstrup 382 и 182:

KAM 68�53�82�ON�10 Тип №
KAM 68�53�82�ON�10 Тип №
0.0(00000000) № потребителя
1.20(0007860*kWh)  Регистр энергии
1.20.1(0006339*kWh)  Тариф 1
1.20.2(0001521*kWh) Тариф 2
1.31(0000170*h) Время эксплуатации, в ч
1.26(0000271) Импульсный вход
1.6(000076,6*kW)  Текущее пиковое

значение мощности
1.6*1(000000,0)  Пиковое значение за

истекший месяц

Данные с электросчетчика
Kamstrup 351, подключаемого
через трансформатор:

KAM 351�x�xx�xxx�xx Тип №
0.0(12345678) № счетчика
1.20(0001107*kWh)  Реальная энергия
1.20.1(0001107*kWh)  Тариф 1
1.20.2(0000000*kWh) Тариф 2
1.20.3(0000000*kWh) Тариф 3
1.20.4(0000000*kWh) Тариф  4
1.6(0000000,3*kW) Пик мощности в

текущем месяце
1.6*1(0000000,0*kW)  Пик мощности в

предыдущем месяце
1.31(00000000'*h)  Время эксплуатации в ч
1.26(0000256) Время эксплуатации в ч
1.11(13:29:30)  Часы
1.12(98:02:03)  Дата
1.20(0000076*kWh)!  Подтвержденная

энергия
[ETX][BCC]  Стоп�идентификация
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Данные с версии MULTICAL® 66�CDE считываются с помощью
меню 4 или меню 1 (В).

Меню 4: Текущие (В)

MULTICAL® 66-CDE

Меню 4: Дата отчета (S)

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и отправлены на
MULTITERM. Дата поступает из собственного календаря MULTICAL®.

№ потр�ля   Дата*   Энергия м3   Тариф 2   Тариф 3.   Вх А    Вх. Б    Пик мощности/расхода

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и архивированы
счетчиком

Содержит № потребителя (11
символов ASCII) и макс. 960
наборов архивных данных.
Каждый набор включает
следующие сведения:

Дата     Энергия  Масса 1   Масса 2   Вх А        Вх Б   Пик 1инт   Пик 2инт   Т1 ср   Т3 ср  Т2 ср  Инфо�ч

7 ASCII  5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII  5 ASCII  5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII  5 ASCII 7 ASCII

Используйте меню 4, функцию
(Т). Введите желаемое коли�
чество наборов данных.
Например,если ввести «12 »,

будут считаны № потребителя
изначения параметров за
последние 12 часов.

Затем следуйте инструкциям
на дисплее. Время считывания
составляет приблизительно 1
сек. на набор данных.

Считываемые данные:

№ потребителя состоит из 11 символов ASCII, все прочие
данные – из 7 символов ASCII.

Считываемые данные:

№ потр�ля Тариф 2 ТЛ2 Тариф 3 ТЛ3 Вх А Вх. Б Код прогр. № конфиг. Дата*

Энергия  м3 Счетчик чч Тпр Тоб ∆T Мощность Расход Пик мощн/расх Инфо

Подведенная энергия Возвращенная энергия  Энергия охлаждения

Пик мощности за год

Меню 4: Считывание часового архива (T)
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Интервал

Используется для архивации
текущих данных, считанных с
MULTICAL® III, MULTICAL®
COMPACT, MULTICAL®  66�CDE
и MAXICAL III. До начала
считывания рекомендуется
произвести сброс всех
данных из памяти ручного
терминала, чтобы освободить
место для архивируемых
данных.

Вместимость памяти ручного
терминала составляет
приблизительно 4000
считываний с различными
интервалами.

Выберите меню 2, 3 или 4 (V).

Впечатайте длительность
интервала между
считываниями в минутах от 1
до 270 мин. и нажмите ENTER.

Дисплей опустеет, и начнется
архивация данных.

Остановить архивацию можно
нажатием ON/ESC, затем
подтвердить команду, нажав
YES. Возвращение в меню
производится нажатием
ENTER.

№ потребителя содержит 11
символов ASCII, все прочие
данные � 7 символов ASCII.

№ потр   Тариф 2    ТЛ2  Тариф 3  ТЛ3      –     –  Код прогр.   № конфиг. Дата*  Энергия
Счетчик чч   Тпр          Тоб      ∆t        Мощн      Расход        Пик мощн/расх         Инфо

Считываемые данные для MULTICAL® COMPACT:

№ потр   Тариф 2    ТЛ2  Тариф 3  ТЛ3      –     – Код прогр.   № конфиг. Дата*  Энергия

Счетчик чч   Тпр          Тоб      ∆t       Мощн      Расход        Пик мощн/расх        Инфо

Считываемые данные для MULTICAL® 66-CDE:

№ потр�ля   Тариф 2   ТЛ2  Тариф 3  ТЛ3   Вх А    Вх. Б    Код прогр.   № конфиг. Дата*
Энергия
Счетчик чч   Тпр   Тоб   ∆t  Мощность  Расход   Пик мощн/расх  Инфо Подведенная
энергия       Возвращенная энергия   Энергия охлаждения Пик мощности за год

Считываемые данные для MAXICAL III:

№ потр   Тариф 2    ТЛ2  Тариф 3  ТЛ3   Авар предел  –  Код прогр.   № конфиг. Дата*
Энергия

Счетчик чч   Тпр          Тоб      ∆t         Мощн  Расход        Пик мощн/расх        Инфо

Считываемые данные для MULTICAL® III:



16

Используйте меню 4, функцию
(U). Введите желаемое
количество наборов данных.
Например, если ввести «12»,
будут считаны первый по списку
№ потребителя и значения
параметров за последние 12
суток.

Затем следуйте инструкциям на
дисплее. Время считывания
составляет приблизительно 1
сек. на набор данных.

 .

Меню 4: Считывание суточного архива (U)

Содержит № потребителя (11
символов ASCII) и макс. 60
наборов архивных данных.
Каждый набор включает
следующие сведения:

Меню 4: Считывание месячного архива (Р)

Содержит № потребителя и
макс. 36 наборов архивных
данных. Каждый набор
включает следующие
сведения:

№ потребителя содержит 11
символов ASCII, все прочие
данные � 7 символов ASCII.

Дата  Энергия  Объем1  ТА2  ТА3  Вх А  Вх Б  Пикмощн1  Пикрасх1   Объем2  Эн охл  Инфо�мес

Используйте меню 4,функцию
(P).Введите желаемое
количество наборов данных.
Например,если ввести «6 »,
будут считаны № потребителя
и значения параметров за
последние 6 месяцев.

Затем следуйте инструкциям
на дисплее. Время считывания
составляет приблизительно 2
сек. на набор данных.

Меню 4: Считывание годового архива (Y)
Используйте меню 4, функцию
(Y). Введите желаемое
количество наборов данных.
Например, если ввести «6»,
будут считаны № потребителя
и значения параметров за
последние 6 лет.

Затем следуйте инструкциям
на дисплее. Время считывания
составляет приблизительно 2
сек. на набор данных.

Дата  Эн  Объем1  ТА2  ТА3  Вх А  Вх Б  Пикмощн1 Пикдата Пикрасх1  Объем2  Эн охл  Инфо�г

Содержит № потребителя и
макс. 15 наборов архивных
данных.
Каждый набор включает
следующие сведения:

Дата     Энергия  Масса 1   Масса 2   Вх А        Вх Б   Пик 1инт   Пик 2инт   Т1 ср   Т3 ср  Т2 ср  Инфо�ч

7 ASCII  5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII  5 ASCII  5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII   5 ASCII  5 ASCII 7 ASCII
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Меню 2: Текущие (В)

MAXICAL III

Для считывания данных со счетчика MAXICAL III используется
меню 2.

№ потребителя содержит 11 символов ASCII, все прочие
данные � 7 символов ASCII.

№ потр�ля  Тариф 2  ТЛ2  Тариф 3  ТЛ3  Авар предел  –  Код прогр.  № конфиг.   Дата*

Энергия   м3   Счетчик чч   Тпр      Тоб     ∆t   Мощн   Расх    Пик мощн/расх     Инфо

Считываемые данные:

№ потр�ля  Дата* Энергия м3  Тариф 2  Тариф 3  Авар предел  – Пик мощности/расхода

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и архивированы
счетчиком

Меню 2: Считывание архива за месяц (Р)

Выберите меню (P), введите
количество дней и нажмите
ENTER.

Считываемые данные:

1-й день: № потр     Дата     м3    Тариф 2    Тариф 3    Авар предел     Вр рег пика
Пик мощн/расх

2-й день: № потр     Дата     м3     Тариф 2    Тариф 3   Авар предел     Вр рег пика
Пик мощн/расх

...

31й день: № потр     Дата     м3     Тариф 2     Тариф 3   Авар предел   Вр рег пика
Пик мощн/расх

Считываемые данные

*Дата отражает тот момент времени, когда данные были считаны и отправлены на
MULTITERM. Дата поступает из собственного календаря MULTICAL®.

Меню 2: Дата отчета (S)

Содержит,в первую
очередь, часовые
данные, а затем
данные на глубину от 1
до 31 суток.


