
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Значение потребленной тепловой энергии (количества теплоты) может выводиться на дисплей тепловычислителя в различных единицах измерения – Гкал, ГДж, МВтч, кВтч. Соотношение единиц измерения приведено в таблице. 

	Единицы
	Дж
	кВт ч
	ккал

	1 Дж
	1
	0,278 х 10-6
	2,388 х 10-4

	1 кВт ч
	3,6 х 106
	1
	860

	1 ккал
	4,1868 х 103
	1,1630 х 10-3
	1


Если показания тепловой энергии на индикаторе Вашего тепловычислителя выводятся в ГДж или МВтч, то для своих расчетов Вы можете перевести показания в Гкал следующим образом: 

1. Показания тепловой энергии в ГДж делятся на коэффициент К=4,1868 

Пример: 25 ГДж = 25 / 4,1868 = 5.971 Гкал  

2. Показания тепловой энергии в МВтч умножаются на коэффициент К=0,86 

Пример: 25 МВтч = 25 * 0,86 = 21.5 Гкал

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Общие сведения

Узел учета тепловой энергии является сложным измерительным комплексом. При эксплуатации узла учета необходимо соблюдать следующие правила:

1. Доверяйте эксплуатацию теплосчетчика только подготовленному персоналу.

2. Точно снимайте и своевременно передавайте показания в теплоснабжающую организацию.

3. Немедленно сообщайте о замеченных отклонениях в работе теплосчетчика (код info будет мигать на дисплее).

4. Выполняйте требования теплоснабжающей организации к узлу учета тепловой энергии.

5. Не предпринимайте попыток вмешаться в работу приборов.

Комплектность
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На узле учета тепловой энергии установлены следующие приборы:

1. Тепловычислитель MULTICAL 601; 
2. Счетчик / расходомер в подающем трубопроводе ULTRAFLOW; 
3. Счетчик / расходомер в обратном трубопроводе ULTRAFLOW (может и не быть);
4. Комплект термопреобразователей Pt-500.
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Ознакомиться с устройством и работой указанных приборов необходимо до начала эксплуатации теплосчетчика (Руководство по эксплуатации и монтажу, поставляется в комплекте с оборудованием)
Эксплуатация

При эксплуатации теплосчетчика необходимо выполнять следующие требования: 

1. Ограничить доступ посторонних лиц к приборам.

2. Содержать приборы в чистоте.

3. Следить за отсутствием течей в резьбовых и фланцевых соединениях.

4. Предохранять приборы от внешних воздействий, гидравлических ударов, перепадов температур, затопления водой, сильных электрических и магнитных полей.

Считывание показаний

Показания теплосчетчика выводятся на индикатор последовательным нажатием кнопки на лицевой панели.
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Из всех показаний на дисплее необходимо записывать / снимать в журнал учета следующие:

1. Тепловая энергия Q (GСal).

2. Масса теплоносителя в подающем трубопроводе vol 1 (m3).

3. Масса теплоносителя в обратном трубопроводе vol 1 (m3).

4. Температура в подающем трубопроводе Т1 (°С). 

5. Температура в обратном трубопроводе Т2 (°С).

6. Время работы (h).

Ведомость учета тепловой энергии

Журнал учета тепловой энергии ведется, и передается в теплоснабжающую организацию по согласованию, но обычно в конце каждого месяца.

В случае если данные числа приходятся на выходные или праздничные дни, необходимо заранее уточнить дату предоставления ведомостей.
Оценка работоспособности узла учета

При снятии и записи показаний с приборов следует обращать внимание на следующие моменты, по которым можно приблизительно оценить работоспособность узла учета:

1. Значения тепловой энергии, массы теплоносителя и таймера не изменились или значительно изменились по сравнению с предыдущим периодом.

2. Отображаемая на приборе температура находится вне пределов изменения температур теплоносителя.

3. Разница измеренных значений массы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе превышает 4% при отсутствии разбора теплоносителя из системы.

Разницу измеренных значений массы (в процентах) можно рассчитать / оценить по формуле:
δ=(dvol 1 – dvol 2)/ dvol 1*100%,

где:

dvol 1- масса теплоносителя в подающем трубопроводе за период времени;

dvol 2 - масса теплоносителя в обратном трубопроводе за период времени.

Наиболее часто допускаемые ошибки

При эксплуатации теплосчетчика потребители наиболее часто допускают следующие ошибки:

1. Перепоручают снятие показаний неподготовленным лицам.

2. Не своевременно снимают показания и пытаются восполнить пропущенные данные при помощи расчетов.

3. Не своевременно передают ведомости в теплоснабжающую организацию.

4. Не своевременно сообщают в обслуживающую и теплоснабжающую организации о неисправностях в узле учета тепловой энергии.

Помните! Теплоснабжающая организация вправе не принимать показания теплосчетчика при указанных выше обстоятельствах.

Факторы, увеличивающие оплату за тепловую энергию

Оплата за тепловую энергию может быть увеличена на сумму штрафа по следующим причинам:

1. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе превышает значение установленное температурным графиком (Получить график Вы можете в тепловой инспекции).

2. Допущены утечки или неразрешенный разбор теплоносителя из системы отопления, выше погрешностей.

3. Разность температур между подающем и обратным трубопроводом составляет менее 10ºС.
4. Расходомеры работают за пределами рабочего диапазона измерений.

Межсезонное обслуживание

По окончании отопительного периода необходимо выполнить следующие работы:

1. Обеспечить сохранность приборов.

2. Прочистить фильтры.

3. Провести метрологическую аттестацию (поверку) приборов.

Периодичность поверки

На момент установки приборов на них распространяется заводская поверка. В дальнейшем необходимо соблюдать установленные для данного типа приборов межповерочные интервалы (4 года).
По вопросам, связанным с организацией метрологической поверки приборов, обращайтесь в ООО «Протос»:
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г. Тверь, пр-д. Дарвина, д. 10, тел. (4822) 41-81-10, факс 52-33-83.
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